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Tastatur-Funktionen
10-49 - Rufnummern der Teilnehmer
5 - Antwort auf Türruf
5 - Türöffner (nur von zuvor festgelegten Stellen möglich).
6 - Wahlwiederholung oder
6 - Auslösung eines stillen Alarms
7 - Auslösung eines Sammelrufs
8 - Rückruf
8 - Antworten auf Sammel- oder Gruppenruf
9 - Notruf auslösen
91 - Gruppenruf 1 auslösen
92 - Gruppenruf 2 auslösen
93 - Rückrufwunsch hinterlassen
96 - Programmeinspielung (Musik)
97 + 4 Ziffern

- Speichern einer Abwesenheits-Nachricht
97X - Löschen der Abwesenheits-Nachricht
98 + Rufnummer + Lautstärke

- Programmeinspielung an Terminal (Rufnummer) einschalten
99 - Privat-Modus (Anrufsperre) aktivieren / löschen
0 - Annehmen eines Rufs im Privat-Modus
0 - Priorität - ermöglicht von definierten Terminals Rufe trotz besetzter Leitung
0 - Mikrofon ausschalten (halten)
0 - Anklopfen
0 - Letzten Anrufer rufen
X - Verbindung trennen

Hervorragender Klang

LED Anzeige
      Aus: Leitung ist frei
      Rot: Leitung ist besetzt
      Grün: Terminal im Gespräch
      Grün blinkend: Rückruf
      Orange: Privat oder abwesend

LCD Display, 8 Stellen

Handhörerfunktion, vertraulich

lauter
leiser

X-Taste zum Beenden

Mikrofon aus (halten)

T-Taste für “Push to talk”

Mikrofon

Standard Tastatur
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Ruhezustand
• Die Rufnummer des Terminals wird im

Display angezeigt.

• Die Leitung ist frei (LED aus).

• Die Leitung ist besetzt (LED rot).

Ruf
• Drücken Sie die erste Ziffer (1 - 4)

- Sie hören einen Wahlton.

• Drücken Sie die zweite Ziffer (0 - 9)
- Display zeigt die gewählte Nummer
- die LED leuchtet grün

- Anrufton an beiden Terminals
- Sie können frei aus dem Raum
heraus sprechen (natural speaking).

• Die Nummer des Anrufers wird auf
dem gerufenen Terminal gezeigt.

Lautstärke
• Die Terminals verfügen über eine 16

stufige Lautstärkeregelung.
- Regelung über “+” und “-” Tasten.

Ruf beenden
• X-Taste drücken.

Natural speaking Vertraulich

Vertrauliche Gesprächsführung
• Drücken Sie beim Gespräch die

“Hörer ” Taste auf der AA411
- Ein Punkt erscheint auf dem Display.

• Die Gesprächsteilnehmer können
einzeln oder gemeinsam auf
“Vertraulich” wechseln.

• Heben Sie das Terminal hoch und
benutzen Sie es wie einen
Telefonhörer.

• Verwenden beide Teilnehmer ihre
Terminals auf diese Weise, erfolgt das
Gespräch in Open Duplex
- beide Gesprächsteilnehmer können
gleichzeitig hören und sprechen

Rückkehr zu “natural speaking”

Einfach die “Abheben ” Taste erneut
drücken.Vorsicht : Vorher das Terminal
wieder auf den Tisch stellen (laut)!
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Push-to-talk Modus

Die Rufe erfolgen standardmäßig im
“natural speaking” - Modus.

Bei Verbindungen zwischen sehr lauten
und sehr leisen Bereichen kann es
schwierig sein, gegen den lauten Bereich
“anzusprechen”. Abhilfe bringt hier der
Push-to-talk Modus.

Push-to-talk Modus
• Halten Sie die T-Taste (talk), um die

Gesprächsrichtung von Ihnen zum
anderen Terminal durchzusetzen. Sie
können nun sprechen und werden auf
jeden Fall gehört.

• Lassen Sie die T-Taste los um zu
hören, was Ihnen Ihr Gesprächs-
partner zu sagen hat.

• Jeder Teilnehmer kann zu jeder Zeit
eines Gesprächs die push-to-talk
Funktion benutzen.
- Drücken beide auf die T-Taste, so
setzt sich derjenige durch, der zuletzt
gedrückt hat.

Rückkehr zum “natural speaking” -
Modus
• Drücken Sie kurz die T-Taste.

Mikrofon aus

Mikrofon stummschalten
• Drücken und halten Sie die 0-Taste,

um das Mikrofon während eines
Gesprächs zeitweilig auszuschalten.

• Lassen Sie die 0-Taste los, um zum
Gespräch zurückzukehren.
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Warten auf frei

Die Leitung ist besetzt...
• Die LED Ihrer Sprechstelle ist rot.

• Trotz besetzter Leitung können Sie
eine Nummer wählen
- Sie hören ein Besetzt-Signal.

• Wird die Leitung innerhalb von 10
Sekunden frei, werden Sie automatisch
verbunden. Falls nicht, geben wir im
folgenden noch einige Tipps, wie Sie
den gewünschten Gesprächpartner
mit der Pro700-In4m vielleicht doch
noch erreichen können.

Warten auf frei

• Sie wählen die Nummer eines Termi-
nals, das gerade wählt oder bei dem
eine Funktion programmiert wird.
- Ihre LED blinkt grün und Sie hören
einen Besetztton

• Sie werden automatisch verbunden,
sollte das Terminal innerhalb der
nächsten 10 Sekunden frei werden.

Die Leitung ist besetzt...
• Wählen Sie eine Nummer

- LED: rot und Besetztton.

• Wenn Sie mit jemandem Verbindung
aufnehmen wollen - egal, wie lange es
dauert, dann starten Sie einen
“automatischen Rückruf”.
(Rückruf hat kein Zeitlimit - “Warten auf
frei” ist auf 10 Sekunden begrenzt
(siehe links).

Rückruf
• Drücken Sie die Taste 8

- Der Ruf wird nun im Terminal
gespeichert.

• Sobald die Leitung frei wird, werden
Sie durch einen Ton benachrichtigt
- Ihre LED blinkt grün.

• Sie stellen die Verbindung durch
erneutes Drücken der Taste 8 her.
- Dieses Feature wird automatisch 10
Sekunden nach Ertönen des
Signaltons deaktiviert.

• Sollten Sie es sich zwischendurch
anders überlegen, können Sie den
Rückruf durch Drücken der X-Taste
zurücksetzen.

Rückruf
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Anklopfen

• Sie starten einen Ruf bei besetzter
Leitung
- Ihre LED leuchtet rot

• Sie müssen aber unbedingt mit Herrn
oder Frau XYZ sprechen...

Anklopfen
• Drücken Sie die Taste 0 innerhalb von

10 Sekunden.
- In den beiden sich im Gespräch
befindlichen Terminals klopft es an.

• Wird die Verbindung innerhalb von 10
Sekunden beendet, werden Sie auto-
matisch mit dem von Ihnen gerufenen
Terminal verbunden. Falls nicht, finden
Sie im Scanvest Katalog sicher einen
Aktivlautsprecher, der Ihrer Bitte etwas
mehr Nachdruck verleiht...

Terminals mit Priorität
• Wenn Ihr Terminal mit Priorität

ausgestattet ist, können Sie durch
Drücken der 0-Taste jede bestehende
(fremde) Verbindung trennen.
- Die Leitung wird frei und Sie werden
mit dem von Ihnen gewählten
Terminal verbunden.

Abwesenheitsmeldung

Abwesenheitsmeldung einrichten
• Wählen Sie 97

• Geben Sie vier weitere Ziffern ein, um
ein Datum oder eine Uhrzeit zu setzen
- Die Nachricht wird angezeigt
- Die LED leuchtet orange.

Wenn jemand anruft...
• Der Anrufer hört einen Abwesend-Ton

- Die 4-ziffrige Abwesenheitsmeldung
wird angezeigt
- Die LED blinkt grün.

Dennoch mit Terminal verbinden
• Drücken Sie die Taste 0, wenn die

Nachricht angezeigt wird
- Oder warten Sie 10 Sekunden, um
automatisch verbunden zu werden.

Verbindung beenden
• Drücken Sie die X-Taste

Abwesenheitsmeldung zurücksetzen
• Wählen Sie 97+X.

- Die Nachricht erlischt.
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Rückrufwunsch

Die von Ihnen gwünschte Person ist
nicht erreichbar...
• Sie rufen ein Terminal - keine Antwort.

• Wählen Sie 93, während Sie
verbunden sind
- der Ruf wird automatisch beendet.

• Am angewählten Terminal
- blinkt die LED grün
- das Display zeigt Ihre Nummer.

• Jeder Anrufer kann Rückrufwünsche
auf mehreren Terminals hinterlassen.

• Jedes Terminal kann bis zu 4
Rückrufwünsche speichern.

Sie kommen zu Ihrem Terminal zurück
• ... und bemerken gleich die grün

blinkende LED.

• Wählen Sie die Nummer im Display
- oder den Code 93
- Sie werden automatisch mit dem
Anrufer verbunden.

• Blinkt die LED nach dem Gespräch
weiter, so bedinden sich noch mehr
Rückrufwünsche auf Ihrem Terminal.

Achtung
Die Rückrufwünsche gehen verloren,
wenn Sie eine andere Nummer wählen,
die Musikeinspielung starten oder die X-
Taste drücken!

Jedes Hauptterminal kann mit Priorität
ausgestattet werden.

Gespräch unterbrechen
• Wählen Sie eine Nummer, während die

Leitung belegt ist, oder Sie ein “Privat”-
Signal erhalten

• Drücken Sie die Taste 0, um sich
durchzusetzen
- Die Verbindung mit dem gewählten
Terminal wird hergestellt.
- Jeder anstehende Ruf wird
unterbrochen.
- Die unterbrochenen Gespräche
werden nicht wieder automatisch
aufgebaut.

Wenn Sie das Gespräch nicht
unterbrechen möchten
• Warten auf frei

- wird die Leitung innerhalb von 10
Sekunden frei, werden Sie automatisch
verbunden.

• Drücken Sie X, um den Ruf zu
beenden.

• Hinweis: Die Priorität unterbricht auch
Gruppen- und Sammelrufe, nicht
jedoch Alarm- oder Notrufe.

Priorität
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WahlwiederholungLetzten Anrufer rufen

 Wahlwiederholung
• Drücken Sie die 6

• Diese Funktion kann nur “normale”
Rufe wiederholen, keine Sammel- oder
Gruppenrufe.

Achtung
Terminals, die so programmiert wurden,
dass sie einen stillen Alarm auslösen
können, können die Wahlwiederholung
nicht nutzen!

• Drücken Sie 0

• Diese Funktion kann von jedem
Teilnehmer ausgeführt werden.
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Sammelruf und
Personensuche

Gruppenruf und
Personensuche

Lösen Sie einen Sammelruf aus
• Jedes Haupt-Terminal kann einen

Sammelruf auslösen.

• Drücken Sie die 7
- ein Hinweiston ertönt in allen
Terminals.

• Drücken und halten Sie die T-Taste.

• Machen Sie eine Durchsage
- die maximale Dauer beträgt 60
Sekunden.
- im Display wird von 60 bis 00
heruntergezählt.

• Drücken Sie X um zu beenden
- alternativ können Sie warten, bis der
Countdown bis 0 heruntergezählt hat.

Personensuche
• Sie können einen Sammelruf auslösen,

um eine Person zu suchen.

• Lassen Sie nach der Durchsage die T-
Taste los und warten Sie, bis der
Gesuchte die “8” drückt.

Auf Personensuche antworten
• Die gesuchte Person kann durch

Drücken der Taste 8 von jedem
beliebigen Haupt-Terminal aus
antworten.
- Hier gibt es kein Zeit-Limit.

• Bestimmte Terminals können durch
eine Sonderprogrammierung vom
Sammelruf ausgeschlossen werden.

Durchsage an eine Terminalgruppe
• Es gibt zwei Gruppenruf-Gruppen

- Jedes Terminal kann der Gruppe #1
und/oder Gruppe #2 angehören.

• Jedes Haupt-Terminal kann einen
Gruppenruf auslösen:
- wählen Sie 91 für Gruppe #1
- wählen Sie 92 für Gruppe #2.

• Der Gruppenruf wird durch einen
Aufmerksamkeitston angekündigt.

• Drücken und halten Sie T.

• Machen Sie eine Durchsage
- die maximale Dauer beträgt 60
Sekunden.
- im Display wird von 60 bis 00
heruntergezählt.

• Drücken Sie X zum Beenden
- alternativ können Sie warten, bis der
Countdown bis 0 heruntergezählt hat.

Personensuche
• Sie können einen Gruppenruf

auslösen, um eine Person zu suchen.

• Lassen Sie nach der Durchsage die T-
Taste los und warten Sie, bis der
Gesuchte die “8” drückt.

Auf Personensuche antworten
• Die gesuchte Person kann durch

Drücken der Taste 8 von jedem
beliebigen Haupt-Terminal aus
antworten.
- Hier gibt es kein Zeit-Limit.
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Notruf

Notruf auslösen
Ist der Notruf programmiert, so kann er
von allen Terminals mit mit einer 9-Taste
ausgelöst werden.

• Alle Terminals, die zur Gruppenruf-
Gruppe #2 gehören, empfangen den
Notruf.

• Drücken und halten Sie die 9
- Machen Sie eine Notrufdurchsage.

• Lassen Sie die 9 los
- der Ruf wird automatisch beendet.

• Der Notruf hat Priorität gegenüber allen
anderen Rufen außer dem stillen
Alarm.

Achtung:
Notruf nur bei Terminals mit Direktwahl
möglich.

Haupt-Terminals, die für einen stillen
Alarm programmiert wurden, können
einen Notfall-Alarm zu einer zuvor
definierten Gruppe von Terminals
senden. Der Ruf kann auch durch einen
versteckten Notrufknopf oder einen
Fußschalter ausgelöst werden.

Jedes Terminal kann so programmiert
werden, dass es stille Alarme empfängt.

Auslösen eines stillen Alarms
• Drücken Sie die 6 oder den

Notrufknopf
- das rufende Terminal wird keinen Ton
abgeben, und die LED wird sich nicht
verändern.
-an den gerufenen Terminals ertönt ein
besonderer Alarmton und die Lampen
blinken rot.

Hineinhören
• Drücken Sie die 6, wenn Sie einen

stillen Alarm empfangen haben, um in
die Notfallsituation hineinzuhören
- das Terminal, von dem der Notruf
abgesetzt wird, zeigt keine Reaktion
- die LED des hörenden Terminals
blinkt grün.

Eine Sprechverbindung aufbauen
• Drücken Sie die 6 im “Hineinhören”-

Modus, um eine normale Sprechver-
bindung aufzubauen.

Hineinhören beenden
• Drücken Sie die X-Taste, wenn Sie

genug gehört haben.

Stillen Alarm beenden
• Drücken Sie die X-Taste.

Stiller Alarm

externer
Alarmknopf
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Sie können jedes Terminal so program-
mieren, dass es sich immer im Privat-
Modus befindet.

• Das Terminal verhält sich nun wie ein
normales Telefon
- Eingehende Rufe müssen
angenommen werden (außer Sammel-
und Gruppenrufe)
- die LED leuchtet orange
- das Display zeigt 4 Striche.

Wenn Sie ein solches Terminal rufen...
• ...klingelt es an beiden Terminals.

- der Anrufer sieht 4 Striche im Display
- die LED blinkt grün.

- An dem gerufenen Terminal blinkt die
LED grün und die Nummer des
Rufenden wird angezeigt.

• Nach 3 Minuten wird die Verbindung
automatisch getrennt.

• Der Rufende kann mit X beenden.

Den Ruf annehmen
• Drücken Sie 0

Im Privat-Modus einen Ruf absetzen
• Wählen Sie einfach. Sie brauchen den

Privat-Modus nicht extra zu beenden.

Immer Privat

Wenn Sie vorübergehend keine Rufe
erhalten möchten, können Sie den Privat-
Modus aktivieren.

Privat-Modus aktivieren
• Wählen Sie 99

- die LED leuchtet orange
- Ihr Display zeigt 4 Striche.

Ein auf Privat gesetztes Terminal rufen
• ein Sonderton ertönt am rufenden

Terminal
- das Display zeigt 4 Striche

• Am auf “Privat” gesetzten Terminal
ertönt ein Aufmerksamkeitston
- die LED blinkt grün und die Nummer
des Anrufers wird im Display gezeigt.

Eingehenden Ruf im Privat-Modus
annehmen
• Drücken Sie 0

-nach Beenden bleibt das Terminal im
Privat-Modus.

Im Privat-Modus einen Ruf absetzen
• Wählen Sie einfach. Sie brauchen den

Privat-Modus nicht extra zu beenden.

Den Privat-Modus deaktivieren
• Wählen Sie 99.

Privat
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Der Türruf kann an beliebige Haupt-
Terminals übertragen werden.

Einen Türruf auslösen
• Drücken Sie den Klingelknopf.

- Sowohl an der Tür als auch bei den
empfangenden Terminals ist eine
Tonfolge zu hören.

• Drücken Sie die 5 auf einem der
empfangenden Terminals, um den Ruf
anzunehmen.
- Der Türruf wird nach 30 Sekunden
automatisch beendet.
(Optional bis zu 2 Minuten)

• Zwei verschiedene Tonfolgen können
programmiert werden, um bereits am
Rufton Tür #1 und Tür #2 unterschei-
den zu können.

• Die empfangenden Terminals für Tür #1
und Tür #2 können verschieden sein.

Fernsteuerausgang und
Türöffner

Viele Pro700-In4m-Terminals sind mit
einem internen Relais ausgestattet, mit
dem Türöffner o. ä. gesteuert werden
können.

Türöffner / Fernsteuerausgang
Die AB431 Terminals haben eingebaute
Relais für
- Aktivierung eines Türöffners
- lokaler Ausgang für die Schaltung von
Kameras, Lampen etc.

• Drücken Sie während des Gesprächs
mit der Tür die 5, um die Tür zu öffnen
bzw. den Fernsteuerausgang zu
aktivieren.

Türruf
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Musikkanal

Der Musikkanal benötigt ein zusätzliches
Adernpaar. An dieses wird eine
Musikquelle (Radio, CD- oder mp3-
Player) angeschlossen.

Aktivieren des Musikkanals
• Wählen Sie 96 an einem beliebigen

Haupt-Terminal.

• Die Musik wird bei eingehenden und
ausgehenden Rufen automatisch
“gemutet” (unterbrochen).
- Sobald der Ruf beendet wurde, geht
auch die Musik wieder an.

• Drücken Sie X, um den Musikkanal zu
deaktivieren.

Tipp: Statt einer Musikquelle kann auch
ein Funksystem (z.B. bei Polizei oder
Feuerwehr) angeschlossen werden. In
diesem Fall kann man nicht nur mehrere
Funkkanäle abhören, sondern sogar
direkt in den Funk einsprechen. Wie
diese Lösung genau funktioniert erfahren
Sie von Ihrem Pro700-In4m-Fachmann.

Fernsteuerung des
Musikkanals

Über Hauptterminals kann der
Musikkanal bei Neben-Terminals
gesteuert werden (z.B. für
Wartebereiche).

Fernsteuerung des Musikkanals
• Wählen Sie 98 + Terminal-Nr.  +

Lautstärke-Level 1-3 von einem
beliebigen Haupt-Terminal.

• Die Musik wird bei eingehenden und
ausgehenden Rufen automatisch
“gemutet” (unterbrochen).
- Sobald der Ruf beendet wurde, setzt
die Musik wieder ein.

Beenden des Musikkanals per Fern-
steuerung
• Wählen Sie 98 + Terminal-Nr.  + 0 von

einem beliebigen Haupt-Terminal

Achtung:
Durch Wählen von 98 + 0 von einem
beliebigen Haupt-Terminal wird die
Musikeinspielung an allen fernge-
steuerten Neben-Terminals gestoppt.
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Direktwahl
Terminals mit voller Tastatur

• Bei allen Haupt-Sprechstellen kann die
zweiziffrige Wahl zugunsten von10
Direktwahltasten (einziffrige Wahl)
geändert werden.

• Die Ziele (anwählbaren Nummern) für
die 10 Direktwahltasten können sein:
- 10 - 19 oder
- 20 - 29 oder
- 30 - 39 oder
- 40 - 49

• Die 9 kann als Notruftaste
programmiert werden.

Achtung:
Bei Direktwahl stehen die Funktionen
Sammel- und Gruppenruf funktions-
bedingt (Belegung der Tasten 7 und 9)
nicht zur Verfügung.

Direktwahl
Terminals mit 1 und 3 Tasten

Terminals mit 1 Taste
• Die Terminals mit 1 Taste sind

normalerweise so vorprogrammiert,
dass die 13 gerufen wird.

• Alternativ können Sie
- einen Türruf ausführen
- ein CAS-Operator sein
- einen Notruf auslösen

Terminals mit 3 Tasten
• Alle Terminals mit 3 Tasten sind

normalerweise für Direktwahl
programmiert:
- obere Taste: Ruf zu Terminal 11
- Mittlere Taste: Ruf zu Terminal 12
- Untere Taste: Ruf zu Terminal 13

• X als Vorwahl zur Direktwahltaste:
- X + obere Taste: Ruf zu  21
- X + mittlere Taste: Musikkanal ein,
  Code 96
- X + untere Taste: Ruf zu 23.

• Der Notruf kann den Ruf zu 13 oder zu
23 ersetzen.
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Call Annunciation System - CAS

Was ist CAS?
• Ein Call Annunciation System (CAS)

ermöglicht die Weiterleitung von Rufen
von bis zu 39 Terminals auf 1-3
Operator Terminals.

• Die eingehenden Rufe werden in einer
Warteschleife aufgenommen und
können nacheinander abgearbeitet
werden.

Bedienung
CAS rufende Terminals (Call-in)

• Die CAS Call-in Terminals können ein
CAS Operator Terminal folgenderma-
ßen rufen:
- die Ruftaste drücken.
- die 9 drücken.
- Aktivierung des Steuereingangs.
- automatische Aktivierung durch ein
Vox-Modul. Mit dem Vox-Modul wird
ein CAS Ruf aktiviert, sobald die
Umgebungsgeräusche oder die Ge-
sprächslautstärke einen bestimmten
Pegel übersteigen.

• Die LED blinkt grün und es ertönt ein
kurzer Ton. Alternativ kann ein Beruhi-
gungstext (z.B.: “Sie werden so schnell
wie möglich verbunden...” über den
Musikkanal übertragen werden

• Das Relais kann eine Lampe / Sirene
schalten.

Bedienung
CAS Operator Terminal

• Im Ruhezustand zeigen die CAS
Operator Terminals ihre Nummer:

• Bei eingehenden Rufen ertönt ein Ton
und die LED leuchtet grün.
- Der Ton kann einmal oder alle drei
  Sekunden ertönen
- Das CAS Operator Terminal zeigt an:
- der erste Rufer in der Schleife (16)
- Warteposition (1)
- Anzahl Rufe in Warteschleife (5)

• Der Ruf kann von jedem CAS Operator
Terminal angenommen werden. Der
Operator hat folgende Möglichkeiten:

1 0 drücken und so den Ruf
annehmen
- Der erste Rufer wird verbunden
- Der gerade verbundene Teilnehmer
  und die Anzahl der noch wartenden
  Rufe werden angezeigt. Die LED
  leuchtet grün.

2 Mit T durch die Schleife scrollen.
- Mit 0 wird eine Verbindung mit der
  angezeigten Nummer aufgebaut.

3 Mit X einen CAS Ruf an das Ende
der Schleife stellen.
- Bis zu 39 CAS Rufe können
  gleichzeitig gespeichert werden.

Rücksetzen eines CAS Rufs
• Eine Wache kann einen CAS Ruf in der

Zelle durch Drücken eines externen
Tasters zurücksetzen. Dieser muss mit
dem Reset-Eingang verbunden sein
(Zusätzliche Hardware erforderlich).

Kommunikation
• Drücken Sie 0, um einen CAS Ruf zu

beantworten
- Die Kommunikation wird im “Push-to-
  talk” Modus aktiviert.

• Benutzen Sie die T-Taste, um die
Sprachrichtung zu kontrollieren. Zum
Sprechen halten, zum Hören loslassen.
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Fernsteuerung des Musikkanals
• Nehmen Sie einen CAS Ruf mit 0 an.

• Wählen Sie 98 + Lautstärke-Level 1, 2
oder 3
- der Musikkanal wird beim rufenden
Teilnehmer aktiviert.

Musikkanal an einem Terminal abschal-
ten:

• Wählen Sie 98 + Term. Nr. +  0
- Am gerufenen Terminal wird der
  Musikkanal deaktiviert.

Musikkanal an allen Terminals abschal-
ten:

• Wählen Sie 98 + 0
- Der Musikkanal wird an allen
  Terminals deaktiviert.

Rufentzug
• Nehmen Sei einen CAS-Ruf mit 0 an.

• Drücken Sie 7
- die Verbindung mit dem CAS “Call-in”
  Terminal wird beendet
- das Call-in Terminal kann in den
  nächsten 15 Minuten keine Rufe mehr
  absetzen.

Fernwahl
Der CAS Operator kann eine Verbindung
zwischen zwei CAS “Call-in” Terminals
herstellen.

• Wählen Sie 94 + Terminal Nr. A +
Terminal Nr. B
-Zwischen den Terminals A und B wird
 eine Verbindung aufgebaut.

• Wählen Sie 94 + X, um die Verbindung
vom Operator Terminal zu beenden.

• Durch Drücken des Rufknopfes an
Terminal A oder B kann die
Verbindung beendet werden.

Auslöseverzögerung
CAS “Call-in” Terminals können so
programmiert werden, dass sie einen
verzögerten Ruf absetzen, um
versehentliche Rufe zu verhindern.

• Die Ruftaste muss für 3 Sekunden
festgehalten werden, um einen Ruf
auszulösen.

Fernsteuerung
Der CAS Operator kann den Fernsteuer-
ausgang der Terminals steuern.

• Drücken und halten Sie die 5 um den
Fernsteuerausgang zu aktivieren (z.B.
Türöffner, Kamera...).

Zusätzliche CAS OPERATOR
Funtionen

Audio Monitoring an einem  Terminal
Der CAS Operator kann in entsprechend
konfigurierte CAS “Call-in” Terminals hin-
einhören, ohne Warnton oder -licht zu
aktivieren.

• Wählen Sie 95 + Terminal Nr .
- Das Display des Operator-Terminals
  zeigt die Nummer des gerufenen
  Terminals. Die LED blinkt orange.

Audio Monitoring, automatisch
Der CAS Operator kann nacheinander für
je 5 Sek. in alle entsprechend konfigu-
rierten “Call-in” Terminals hineinhören.

• Das Monitoring wird beendet, sobald
ein Ruf ansteht oder es manuell
zurückgesetzt wird.

• Wählen Sie Code 95 + 5
- Das erste Terminal wird im Monitor-
  Modus angewählt.

• Das Display des CAS Operators zeigt:
- Aktuell gehörtes Terminal
- laufende Nummer
- Anzahl der Terminals im Monitor

• Mit 0 wird eine Verbindung zum
angezeigten Terminal hergestellt.

• Drücken Sie X zum Beenden

Audio Monitoring, manuell
Siehe oben, nur dass der Operator die
Terminals einzeln auswählt.

• Wählen Sie Code 95 + 6
- Die Sequenz wird nach dem letzten
  Terminal beendet.

• Wählen Sie 95 + 7
- Das Monitoren endet nach drei
  Durchgängen

• T springt zum nächsten Terminal.
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Im Ruhezustand
0 Annehmen von CAS Rufen

X Ans Ende stellen

T Die Warteschleife durchscrollen

95 + Stn. no. In ein Terminal hineinhören (Monitor)

95 + 5 Auto Monitoring, alle CAS Terminals, je 5 Sekunden

95 + 6 Manuelles Monitoring, alle CAS Terminals, ein Durchgang

95 + 7 Manuelles Monitoring, alle CAS Terminals, bis X oder 0
T zum nächsten Terminal wechseln
0 Terminal rufen
X Monitoring beenden

98 + Term.Nr. + 0 Musikübertragung an einem Terminal deaktivieren

98 + 0 Musikübertragung an allen Terminals deaktivieren

94 + A + B Fernwahl für Terminals A und B

94 + X Beenden der Verbindung zwischen Terminals A  und B

Während einer Verbindung
0 Mikrofon aus

T Push-to-talk (simplex)

5 Fernsteuerausgang aktivieren

96 + 1-2-3 Musikkanal + gewünschte Lautstärke

7 Anti-Stör-Funktion

X Beenden

CAS Operator
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Kurzbedienungsanleitung

Bei freier Leitung
Einen Ruf tätigen Terminal-Nr. wählen 10 - 49 (LED ist aus)
Vertraulich Drücken Sie die Hörer -Taste. Terminal ist ein Hörer.
Laute Umgebung T drücken zum Sprechen, loslassen zum Hören
Mikro aus 0 drücken und halten, loslassen um zu sprechen
Beenden Drücken Sie X

Notruf Drücken und halten Sie 9. Notruf an Gruppe #2

Sammelruf Drücken Sie 7
Gruppenruf Wählen Sie 91 für Gruppe #1 oder 92 für Gruppe #2
Push-to-talk Drücken Sie T zum Sprechen
Personensuche Beenden Sie den Sammel- oder Gruppenruf mit 8
Beenden Warten Sie auf den Time-Out (60 sec.) oder X
Antworten auf GR/SR Drücken Sie 8 auf einem beliebigen Terminal

Privat Wählen Sie 99 (4 Striche erscheinen im Display)
Rufannahme Wählen Sie 0 während des Klingeltons
Deaktivieren Wählen Sie 99

Rückrufwunsch Gerufener antwortet nicht. Wählen Sie 93
Bei Rückkehr Wählen Sie die Nummer im Display oder 93

Letzter Anrufer Drücken Sie 0 um zurückzurufen

Wahlwiederholung Drücken Sie 6 um die letzte Nummer erneut zu wählen

Bei besetzter Leitung
Besetzen rufen Rufen Sie ein Terminal 10 - 49 bei roter LED

Warten auf frei Besetztton. Automat. Verbindung, falls in 10 Sek. frei

Rückruf Drücken Sie 8, um Rückruf zu aktivieren
Die Leitung wird frei Aufmerksamkeitston. Drücken Sie 8 in 10 Sek.

Anklopfen Drücken Sie 0 um anzuklopfen
Terminals mit Priorität Drücken Sie 0 um sich durchzusetzen

Besondere Leistungsmerkmale
Musikkanal Wählen Sie 96 um den Musikkanal zu hören
Aus Drücken Sie X

Türruf Tonsignal #1 oder #2 von Tür-Terminal
Antworten Drücken Sie innerhalb von 30 Sekunden 5
Tür öffnen Drücken Sie während des Gesprächs 5

Abwesenheit Wählen Sie 97 + 4 Ziffern für Zeit oder Datum
Terminal anwählen Wählen Sie Term. Nr. + 0  oder warten Sie 10 Sek.
Abwesenheit löschen Wählen Sie 97 + X
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Kontakt

Scanvest GmbH, Hans-Böckler-Str. 12, 30851 Langenhagen; info@scanvest.de; www.scanvest.de

Pro700-In4m in der Werkstatt:

Pro700-In4m in der Buchhaltung:
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